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Mit 90°-Bogen von  
Rapid Locking System 
schützen Sie ihr System!

Technische Daten der 90˚-Bogen:
• �RLS 90˚-Bogen wurden speziell für Hochdruck-

Anwendungen, Wärmepumpen-Installation und Kälte-
Klima-Systeme entwickelt. Es sind keine modifizierten 
Bogen aus der Heizung-Sanitär Branche.

• �RLS 90˚-Bogen haben den größten Radius aller Bogen 
auf dem Markt. Der Druckverlust wird entsprechend 
reduziert. Ein entscheidender Faktor für die 
Druckverteilung innerhalb von Rohrleitungen.

• �90˚-Bogen mit kleinem Radius, erhöhen den Gesamtwiderstand innerhalb des Rohrleitungssystems 
und der Druckverlust erhöht sich entsprechend. Dies beeinträchtigt die Festigkeit und Dichtigkeit der 
Rohrleitung, insbesondere bei Langzeitbetrieb und Erosionsverschleiß.

• �Bei niedrigerem Systemdruck, fließen Kältemittel und Öle nicht so effizient durch das System.

• �Ohne ausreichende Viskosität, verschleißen Systemkomponenten schneller.

• �RLS 90˚-Bogen können die Lebensdauer des gesamten Rohrleitungssystems verlängern und  
Effizienz maximieren. 

• �Je nach Kältemittel und Systemtemperatur, können Druckabfälle gravierende Probleme verursachen.

• �Um den Druckabfall auszugleichen, müssen die Rohrleitungssysteme vergrößert werden, was die 
Kosten erhöht.

• �Je kleiner der Radius, desto größer der Druckabfall- gemessen in der äquivalenten Rohrlänge.  
(siehe Seite 2)

Bogen mit kleinem Radius 
reduzieren den Kältemittelfluss 
und können systemschädigende 
Druckabfälle verursachen.

Je schärfer die Kurve, desto langsamer  
müssen Sie fahren. 
Nun – genau das passiert mit Flüssigkeit, die 
durch ein Kühlsystem fließt. Sie verändern die 
Flüssigkeitsströmungsrichtung und beeinflussen die 
Gesamtleistung des Systems. Und genau deshalb 
haben wir den Rapid Locking System 90˚-Bogen, 
mit einem größeren Radius entwickelt, der den 
Kältemittelfluss aufrechterhält und den Druckabfall 
minimiert.



Äquivalente Rohrlänge (in Fuß) pro 90˚-Bogen

Nominaler  
Außendurchmesser 

(OD)

Tatsächlicher  
Außendurchmesser 

(OD)
R/D = 1 (kleiner Radius) R/D = 1,5 (großer Radius) R/D = 2,0 (RLS) *ca.

3/8" 1/2" 1,40 0,90 0,72

1/2" 5/8" 1,60 1,00 0,80

3/4" 7/8" 2,00 1,40 1,12

1" 1-1/8" 2,60 1,70 1,36

1-1/4" 1-3/8" 3,30 2,30 1,84

Äquivalente Rohrlänge (in Fuß) basierend auf zehn 90˚-Krümmern

R/D = 1 (kleiner Radius) R/D = 1,5 (großer Radius) R/D = 2,0 (RLS) *ca.

Nominaler 
Außendurchmesser 

(OD)

Tatsächlicher 
Außendurchmesser 

(OD)
10 10 10

3/8" 1/2" 14,00 9,00 7,20

1/2" 5/8" 16,00 10,00 8,00

3/4" 7/8" 20,00 14,00 11,20

1" 1-1/8" 26,00 17,00 13,60

1-1/4" 1-3/8" 33,00 23,00 18,40

90°-Bogen spielen in Rohrleitungssystemen eine entscheidende Rolle. Mit zunehmender Rohrlänge in einem 
System, steigt auch der Druckabfall. Eine Möglichkeit, den Druckabfall zwischen ähnlichen Komponenten zu 
vergleichen, besteht daher darin, den Druckabfall als äquivalente Rohrlänge zu messen.

Wenn Sie z. B. einen 7/8"-Bogen mit kleinem Radius zu einem System hinzufügen, ergibt sich ein Druckabfall, 
der dem Hinzufügen von fast 61 Meter Rohr entspricht, während das Hinzufügen eines 7/8"-Bogen von Rapid 
Locking System mit einem größerem Radius, nur 34 Meter Rohr entspricht – also eine Verringerung des 
Druckabfalls um fast 50 %.

Dies mag zunächst nur gering erscheinen, aber je mehr Rohrbogen vorhanden sind, desto größer ist der 
Gesamtwiderstand der Rohrleitung und der Druckverlust erhöht sich entsprechend. 

In den Diagrammen unten finden Sie technische Details zu den erheblichen Auswirkungen des Druckabfalls, 
basierend auf dem ASHRAE-Kältetechnikhandbuch 2018 (Seite 1.16). Hinweis: R/D wird als Biegeradius (R) 
geteilt durch den Außendurchmesser (D) des Anschlussrohrs definiert. Ein Rohr mit einem Außendurchmesser 
von 1/4" und einem Biegeradius von 1/2" hätte also einen R/D = 2.

*Ungefähre Länge für RLS-Bogen basierend auf einer Erhöhung von R/D um ~33 % 
gegenüber dem 90˚-Bogen mit „großem Radius“.
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