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INTRODUZIONE

SAFE (Sicura): l'adozione dell'approccio SAFE (Safe 
and Flameless Elimination) nei nostri processi produttivi 
ha rivoluzionato l'ambiente di lavoro eliminando 
la necessità dei tradizionali metodi di brasatura. 
L'introduzione di utensili di pressatura senza fiamma 
non solo semplifica il processo produttivo, ma migliora 
anche significativamente gli standard di sicurezza 
all'interno dell'ambiente di lavoro. Questa metodologia 
innovativa ha efficacemente mitigato i rischi intrinseci 
associati al pericolo di incendio, offrendo un'alternativa 
sicura e affidabile.

AGILE (Agile): i raccordi a pressare RLS riducono 
al minimo la dipendenza dal lavoro manuale, 
abbassando così il rischio di affaticamento e burnout 
dei lavoratori. Questa integrazione strategica non 
solo affronta la problematica della carenza di 
manodopera, ma garantisce anche un utilizzo più 
efficace delle risorse umane.

FAST (Rapida): i collegamenti vengono effettuati 
in 10 secondi. In un'epoca in cui il tempo è 
fondamentale, il nostro impegno nell'ottimizzazione 
dei processi ci consente di promuovere pratiche di 
lavoro più rapide.

EFFICIENT (Efficiente): questa tecnologia 
innovativa semplifica i processi e ottimizza 
l'efficienza, consentendo di svolgere più lavoro con 
meno personale.

RELIABLE (Affidabile): i collegamenti sono 
più uniformi, affidabili e richiedono molte meno 
rilavorazioni rispetto al metodo di brasatura 
tradizionale. Inoltre, i raccordi a pressare RLS sono 
coperti da una garanzia limitata di 15 anni.

In generale, i progetti garantiranno un lavoro di alta 
qualità che potrà essere completato con successo 
da un numero ridotto di persone e in molto meno 
tempo, aumentando così il profitto per ciascun 
intervento e consentendo di portare a termine un 
maggior numero di lavori.

SAFER: LA SOLUZIONE DI INSTALLAZIONE 
E RIPARAZIONE IDEALE

I raccordi a pressare RLS sono 
stati specificamente progettati e 
realizzati per unire tubi in rame in 
impianti HVAC e di refrigerazione 
ad alta pressione. I nostri raccordi 
a pressare RLS brevettati sono 
disponibili in Europa, Regno Unito, 
Africa e Asia. Sono completamente 
registrati e certificati UL207 per 
pressioni fino a 700 psi. 

Questi raccordi, unici nel loro genere, 
si collegano in modo semplice e veloce 
utilizzando un utensile di pressatura e 
ganasce approvati da RLS, eliminando 
la laboriosa pratica della brasatura 
manuale dei giunti. La procedura di 
pressatura è simile a quella utilizzata 
per i raccordi a pressare per acqua. I 
raccordi a pressare RLS, tuttavia, sono 
stati sviluppati per resistere alle elevate 
pressioni presenti negli impianti HVAC/
di refrigerazione.
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INTRODUZIONE

1. Inserire il tubo nel raccordo

2. Allineare le ganasce

3. Attivare l'utensile a batteria

Facile... come 
contare fino a 3.
I raccordi a pressare RLS offrono 

un metodo semplice, efficace ed 

economico per creare collegamenti 

affidabili per tubi in rame. Il processo 

di pressatura RLS è molto facile e può 

essere eseguito con una formazione 

minima. Le estremità dei tubi in rame 

vengono prima preparate come per 

la brasatura. Dopodiché, in soli 10 

secondi, l'utensile di pressatura crea 

una giunzione meccanica permanente 

e affidabile senza i pericoli legati a 

calore o gas infiammabili.

PERCHÉ SCEGLIERE RLS

• �Collegamento effettuato in 10 
secondi

• Certificazione UL fino a 700 psi

• �Enorme risparmio in termini di 
manodopera e tempo

• Minore necessità di attrezzature

• �Condizioni più sicure, nessun 
rischio di incendio

• �Nessun permesso speciale per 
lavori a caldo

• �Nessun addetto alla sorveglianza 
antincendio

• �Nessuna necessità di spurgo con 
azoto

• Accesso più flessibile ai cantieri

• Garanzia limitata di 15 anni*

*Consultare rapidlockingsystem.com per maggiori dettagli.
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INTRODUZIONE 

Tutti i prodotti RLS sono approvati per l'uso con i seguenti refrigeranti:

R-32* R-125 R-134a R-290* R-404A R-407A

R-407C R-407F R-407H R-410A R-417A R-421A

R-422B R-422D R-427A R-438A R-444A* R-447A*

R-448A R-449A R-450A R-452A R-452B* R-454A*

R-454B* R-454C* R-457A* R-507A R-513A R-513B

R-600a* R-718 R-1234yf* R-1234ze* Glicole etilenico

Contattare la nostra azienda per miscele speciali o altri refrigeranti non elencati qui.
Verificare le normative locali per assicurarsi che i raccordi a pressare RLS siano adatti all'uso con uno specifico refrigerante.
I raccordi RLS sono inoltre compatibili con i seguenti gas industriali (non refrigeranti): azoto, argon, elio e ossigeno (non medicale).

RACCORDI SENZA FIAMMA PER UN FUTURO PIÙ 
SEMPLICE E SICURO.

Con il passaggio del settore ai refrigeranti infiammabili, gli installatori 

che utilizzano i raccordi a pressare RLS potranno beneficiare di servizi 

senza fiamma e di un ambiente di lavoro più sicuro. Ulteriori vantaggi 

includono:

• Non sono più necessari permessi per lavori a caldo 

• Nessun addetto alla sorveglianza antincendio 

• Nessuna necessità di spurgo con azoto 

• Nessun trasporto di attrezzature pesanti in cantiere

Tenendo conto di tutti i vantaggi – condizioni più sicure, nessun rischio 

di incendio e maggiore efficienza – i raccordi a pressare RLS possono 

offrire enormi risparmi in termini di costi e tempo, riducendo al minimo 

le complicazioni.

Manicotti, raccordi a gomito, 
raccordi a T e riduttori da 1-5/8"  

a 2-1/8".

RLS XL È ARRIVATO!

*Nota: quando si utilizzano refrigeranti 
classificati A2L (bassa infiammabilità), A2 
(infiammabile) e/o A3 (alta infiammabilità), 
potrebbero essere applicati standard, norme 
e regolamenti locali, codici di condotta e 
ordinanze aggiuntivi o specifici.
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MANICOTTI

Manicotti
DIMENSIONI

A

D

B C

D

A B C

DIMENSIONI

Manicotti scorrevoli

Misura
(pollici) Codice articolo

Dimensioni (mm) Quantità
scatola

Quantità
confezione

Peso
confezioneA B C D

1/4 3021040400111 6,6 8,6 11,4 50,8 10 100 1,0 kg

5/16 3021050500111 8,2 10,2 13,2 51,1 10 100 1,3 kg

3/8 3021060600111 9,8 11,8 15,0 52,1 10 100 1,6 kg

1/2 3021080800111 13,0 15,0 18,5 69,6 10 100 2,8 kg

5/8 3021101000111 16,1 18,7 22,6 69,9 10 100 4,3 kg

3/4 3021121200111 19,3 22,4 27,2 69,9 10 40 2,5 kg

7/8 3021141400111 22,5 25,8 30,2 69,6 10 40 3,2 kg

1-1/8 3021181800111 28,8 32,6 36,8 70,4 10 40 4,8 kg

1-3/8 3021222200111 35,2 39,0 44,5 80,0 12 24 4,1 kg

Codice armonizzato di designazione delle merci:  
7412.10.0000

Codice armonizzato di designazione delle merci:  
7412.10.0000

Misura
(pollici) Codice articolo

Dimensioni (mm) Quantità
scatola

Quantità
confezione

Peso
confezioneA B C D

1/4 3011040400111 6,6 8,6 11,4 24,1 10 100 1,0 kg

5/16 3011050500111 8,2 10,2 13,2 23,6 10 100 1,3 kg

3/8 3011060600111 9,8 11,8 15,0 24,9 10 100 1,6 kg

1/2 3011080800111 13,0 15,0 18,5 31,8 10 100 2,8 kg

5/8 3011101000111 16,1 18,7 22,6 31,5 10 100 4,3 kg

3/4 3011121200111 19,3 22,4 27,2 32,8 10 40 2,5 kg

7/8 3011141400111 22,5 25,8 30,2 33,3 10 40 3,2 kg

1 3011161600111 25,7 29,5 34,5 33,3 10 40 4,3 kg

1-1/8 3011181800111 28,8 32,6 36,8 32,8 10 40 4,8 kg

1-1/4 3011202000111 32,1 35,9 41,1 33,0 12 24 3,4 kg

1-3/8 3011222200111 35,2 39,0 44,5 39,9 12 24 4,1 kg

1-5/8 3011262600111 41,7 47,8 55,4 47,0 4 4 1,5 kg

2-1/8 3011343400111 54,3 60,5 68,1 59,4 4 4 2,5 kg
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A
B
C

E

F

D

D

A

E

B C

Raccordi a gomito a 90°
DIMENSIONI

RACCORDI A GOMITO

DIMENSIONI

Raccordi a gomito a 90° con estremità maschio

Misura
(pollici) Codice articolo

Dimensioni (mm) Quantità
scatola

Quantità
confezione

Peso
confezioneA B C D E

1/4  3031040400111 6,6 8,6 11,5 51,1 17,3 10 100 2,0 kg

5/16 3031050500111 8,2 10,2 13,1 54,1 20,6 10 100 2,6 kg

3/8  3031060600111 9,8 11,8 14,9 57,7 23,6 10 100 3,4 kg

1/2  3031080800111 13,0 15,0 18,6 73,2 30,0 10 100 5,3 kg

5/8  3031101000111 16,1 18,7 22,5 81,5 37,3 10 100 9,1 kg

3/4  3031121200111 19,3 22,4 27,2 88,1 44,7 10 40 5,6 kg

7/8  3031141400111 22,5 25,8 30,2 95,3 51,6 10 40 7,5 kg

1 3031161600111 25,7 29,5 34,6 102,6 59,2 10 40 10,1 kg

1-1/8 3031181800111 28,8 32,6 36,7 109,0 64,5 10 40 12,6 kg

1-1/4 3031202000111 32,1 35,9 41,0 109,2 64,3 5 5 1,7 kg

1-3/8  3031222200111 35,2 39,0 44,4 115,3 69,9 5 5 2,2 kg

1-5/8 3031262600111 41,7 47,8 55,4 139,4 82,6 2 2 2,1 kg

2-1/8 3031343400111 54,3 60,5 68,1 173,5 108,0 2 2  3,3 kg

Misura
(pollici) Codice articolo

Dimensioni (mm) Quantità
scatola

Quantità
confezione

Peso
confezioneA B C D E F

3/8  3501060600111 9,8 11,8 14,9 9,5 44,5 48,0 10 100 2,2 kg

1/2  3501080800111 13,0 15,0 18,6 12,7 65,0 67,3 10 100 4,2 kg

5/8  3501101000111 16,1 18,7 22,5 15,9 67,1 71,4 10 100 6,9 kg

3/4  3501121200111 19,3 22,4 27,2 19,1 76,2 80,0 10 40 4,2 kg

7/8  3501141400111 22,5 25,8 30,2 22,2 82,6 86,4 10 40 5,8 kg

1-1/8  3501181800111 28,8 32,6 36,7 28,6 96,5 99,8 10 40 10,0 kg

1-3/8  3501222200111 35,2 39,0 44,4 34,9  111,3 114,6 5 5 1,7 kg

Codice armonizzato di designazione delle merci:  
7412.10.0000

Codice armonizzato di designazione delle merci:  
7412.10.0000
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RACCORDI A GOMITO/A T

Raccordi a gomito a 45°

Raccordi a T

A

B C

E

D

DIMENSIONI

D

D

A B C  

DIMENSIONI

Misura
(pollici) Codice articolo

Dimensioni (mm) Quantità
scatola

Quantità
confezione

Peso
confezioneA B C) D E

3/8  3081060600111 9,8 14,2 14,9 74,7 30,7 10 100 2,6 kg

1/2 3081080800111 13,0 18,0 18,6 94,5 39,1 10 100 4,4 kg

5/8 3081101000111 16,1 21,8 22,5 100,8 41,7 10 100 7,2 kg

3/4 3081121200111 19,3 25,9 27,0 104,6 43,2 10 40 4,3 kg

7/8 3081141400111 22,5 28,7 30,2 114,0 47,2 10 40 5,8 kg

1-1/8 3081181800111 28,8 35,8 36,7 122,9 50,8 10 40 9,2 kg

1-3/8 3081222200111 35,2 42,7 44,4 129,8 53,6 5 5 1,7 kg

1-5/8 3081262600111 41,7 50,8 55,4 158,0 65,5 2 2 1,4 kg

2-1/8 3081343400111 54,3 65,3 68,1 189,0 78,2 2 2 2,1 kg

Misura
(pollici) Codice articolo

Dimensioni (mm) Quantità
scatola

Quantità
confezione

Peso
confezioneA B C D

3/8  3091060606111 9,8 11,8 14,9 41,4 10 100 3,8 kg

1/2  3091080808111 13,0 15,0 18,2 56,6 10 100 6,8 kg

5/8  3091101010111 16,1 18,7 22,0 58,4 10 100 12,2 kg

3/4  3091121212111 19,3 22,4 26,6 60,5 10 40 6,8 kg

7/8  3091141414111 22,5 25,8 30,2 61,7 10 40 8,2 kg

1  3091161616111 25,7 29,5 34,6 65,8 10 40 10,8 kg

1-1/8  3091181818111 28,8 32,6 36,7 65,0 10 40 13,8 kg

1-1/4 3091202020111 32,1 35,9 41,0 85,3 5 5 2,1 kg

1-3/8 3091222222111 35,2 39,0 44,4 85,3 5 5 2,4 kg

1-5/8 3091262626111 41,7 47,8 55,4 100,3 2 2 2,1 kg

2-1/8 3091343434111 54,3 60,5 68,1 106,2 2 2 2,9 kg

Codice armonizzato di designazione delle merci:  
7412.10.0000

Codice armonizzato di designazione delle merci:  
7412.10.0000
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DIMENSIONI

RIDUTTORI/BOCCOLE DI RIDUZIONE

G

ABC FED

  

ABC D

E
DIMENSIONI

Boccole di riduzione

Riduttori

Misura
(pollici) Codice articolo

Dimensioni (mm) Quantità
scatola

Quantità
confezione

Peso
confezioneA B C D E F G

Da 3/8 a 1/4 3051060400111 9,8 11,8 14,9 6,6 8,6 11,5 56,9 10 100 1,7 kg

Da 1/2 a 1/4 3051080400111 13,0 15,0 18,6 6,6 8,6 11,5 68,8 10 100 2,3 kg

Da 1/2 a 3/8 3051080600111 13,0 15,0 18,6 9,8 11,8 14,8 65,5 10 100 2,5 kg

Da 5/8 a 1/4 3051100400111 16,1 18,7 22,5 6,6 8,6 11,5 68,6 10 100 3,6 kg

Da 5/8 a 3/8 3051100600111 16,1 18,7 22,5 9,8 11,8 14,8 68,6 10 100 3,7 kg

Da 5/8 a 1/2 3051100800111 16,1 18,7 22,1 13,0 15,0 18,2 78,7 10 100 4,0 kg

Da 3/4 a 1/2 3051120800111 19,3 22,4 26,7 13,0 15,0 18,2 78,7 10 40 2,1 kg

Da 3/4 a 5/8 3051121000111 19,3 22,4 26,7 16,1 18,7 22,1 76,2 10 40 2,4 kg

Da 7/8 a 1/2 3051140800111 22,5 25,8 30,2 13,0 15,0 18,2 77,5 10 40 2,5 kg

Da 7/8 a 5/8 3051141000111 22,5 25,8 30,2 16,1 18,7 22,1 77,5 10 40 3,0 kg

Da 7/8 a 3/4 3051141200111 22,5 25,8 30,2 19,3 22,4 26,7 79,0 10 40 3,3 kg

Da 1 a 7/8 3051161400111 25,7 29,5 34,7 22,5 25,8 30,2 78,5 10 40 4,1 kg

Da 1-1/8 a 5/8 3051181000111 28,8 32,6 36,7 16,1 18,7 22,1 82,6 10 40 4,1 kg

Da 1-1/8 a 3/4 3051181200111 28,8 32,6 36,7 19,3 22,4 26,7 80,8 10 40 4,4 kg

Da 1-1/8 a 7/8 3051181400111 28,8 32,6 36,7 22,5 25,8 30,2 78,7 10 40 4,5 kg

Da 1-3/8 a 7/8 3051221400111 35,2 39,0 44,4 22,5 25,8 30,2 93,0 12 24 1,3 kg

Da 1-3/8 a 1-1/8 3051221800111 35,2 39,0 44,4 28,8 32,6 36,7 84,8 12 24 1,5 kg

Da 1-5/8 a 1-1/8 3051261800111 41,7 47,8 55,4 29,0 32,7 36,8 114,3 4 4 1,3 kg

Da 1-5/8 a 1-3/8 3051262200111 41,7 47,8 55,4 35,3 39,1 44,5 109,2 4 4 1,4 kg

Da 2-1/8 a 1-3/8 3051342200111 54,3 60,5 68,1 35,3 39,1 44,5 132,1 4 4 1,9 kg

Da 2-1/8 a 1-5/8 3051342600111 54,3 60,5 68,1 41,7 47,8 55,4 128,3 4 4 2,4 kg

Misura
(pollici) Codice articolo

Dimensioni (mm) Quantità
scatola

Quantità
confezione

Peso
confezioneA B C D E

Da 1/2 a 3/8  3521080600111 9,8 14,2 14,9 12,7 63,5 10 100 2,1 kg

Da 5/8 a 1/2  3521100800111 13,0 17,3 18,2 15,9 74,9 10 100 3,3 kg

Da 3/4 a 5/8  3521121000111 16,1 21,3 22,0 19,1 75,7 10 40 2,0 kg

Da 7/8 a 3/4  3521141200111 19,3 25,9 26,6 22,2 77,2 10 40 2,7 kg

Da 1-1/8 a 7/8  3521181400111 22,5 27,9 30,2 28,6 77,7 10 40 3,9 kg

Da 1-3/8 a 1-1/8  3521221800111 28,8 35,6 36,7 34,9 79,2 12 24 3,2 kg

Codice armonizzato di designazione delle merci:  
7412.10.0000

Codice armonizzato di designazione delle merci:  
7412.10.0000
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RACCORDI SVASATI/TAPPI

Tappi

Raccordi svasati SAE/Euro
DIMENSIONI

A B

C

D

DIMENSIONI

AB C

D

  

Tubi in rame e raccordi svasati a 45° 
secondo la direttiva ARI M-97

Misura
Coppia di serraggio, ft-lb [N*m]

Minimo Massimo
1/4" 8 [11] 10 [14]
3/8" 15 [20] 25 [34]
1/2" 25 [34] 35 [47]
5/8" 40 [54] 55 [75]
3/4" 50 [68] 60 [81]

Nota: Secondo la Sezione 9.5 della direttiva M-97, 
quando si applica la coppia di serraggio al raccordo 
svasato, si sconsiglia l'uso di lubrificanti.

Nota: l'applicazione di una coppia di serraggio superiore 
al limite massimo può deformare o danneggiare la 
superficie di tenuta del raccordo svasato.

Misura
(pollici) Codice articolo

Dimensioni (mm) Quantità
scatola

Quantità
confezione

Peso
confezioneA B C D

1/4  3291040000111 6,6 11,5 35,1 14,2 10 100 2,7 kg

3/8  3291060000111 9,8 14,9 35,1 14,7 10 100 4,3 kg

1/2  3291080000111 13,0 18,2 34,8 19,1 10 100 6,5 kg

5/8  3291100000111 16,1 22,0 37,6 19,1 10 40 3,8 kg

3/4  3291120000111 19,3 26,6 37,6 20,3 10 40 6,7 kg

Misura
(pollici) Codice articolo

Dimensioni (mm) Quantità
scatola

Quantità
confezione

Peso
confezioneA B C D

1/4  3071040000111 6,6 8,6 11,5 36,8 10 100 0,8 kg

5/16  3071050000111 8,2 10,2 13,1 36,8 10 100 1,0 kg

3/8  3071060000111 9,8 11,8 14,9 36,8 10 100 1,2 kg

1/2  3071080000111 13,0 15,0 18,2 50,0 10 100 2,3 kg

5/8  3071100000111 16,1 18,7 22,0 50,3 10 100 3,1 kg

3/4  3071120000111 19,3 22,4 26,6 50,0 10 40 1,7 kg

7/8  3071140000111 22,5 25,8 30,2 48,3 10 40 2,2 kg

1  3071160000111 25,7 29,5 34,6 50,8 10 40 3,3 kg

1-1/8  3071180000111 28,8 32,6 36,7 50,5 10 40 3,5 kg

1-1/4  3071200000111 32,1 35,9 41,0 63,5 12 24 3,0 kg

1-3/8  3071220000111 35,2 39,0 44,4 63,2 12 24 3,3 kg

Codice armonizzato di designazione delle merci:  
7412.10.0000

Codice armonizzato di designazione delle merci:  
7412.10.0000
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Giunti a Y ODM (senza isolamento)

Giunti a Y ODM (con isolamento)

DIMENSIONI

DIMENSIONI

PRODOTTI AUSILIARI

B

C

A

A

A

A
A

A

C

B

B

C

A

A

A

A
A

A

C

B

I prodotti ODM sono compatibili con i raccordi RLS.

Misura
(pollici) Codice articolo

Dimensioni (mm) Quantità
scatola

Quantità
confezioneA B C

3/8  3771060606111 9,7 192,0 60,0 2 44

1/2  3771080808111 12,7 227,1 63,0 2 44

5/8  3771101010111 16,0 240,0 66,0 2 42

3/4  3771121212111 19,1 258,1 69,1 2 24

7/8  3771141414111 22,4 307,1 72,9 2 24

1-1/8  3771181818111 28,7 333,0 89,9 1 10

1-3/8 3771222222111 35,1 379,0 103,1 1 10

Misura
(pollici) Codice articolo

Dimensioni (mm) Quantità
scatola

Quantità
confezioneA B C

3/8  3771060606130 9,7 192,0 60,0 2 44

1/2  3771080808130 12,7 227,1 63,0 2 44

5/8  3771101010130 16,0 240,0 66,0 2 42

3/4  3771121212130 19,1 258,1 69,1 2 24

7/8  3771141414130 22,4 307,1 72,9 2 24

1-1/8  3771181818130 28,7 333,0 89,9 1 10

1-3/8 3771222222130 35,1 379,0 103,1 1 10

Codice armonizzato di designazione delle merci:  
7412.10.0000

Codice armonizzato di designazione delle merci:  
7412.10.0000
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PRODOTTI AUSILIARI
I prodotti ODM sono compatibili con i raccordi RLS.

AA

B

Vetri spia ODM
DIMENSIONI

Misura
(pollici) Codice articolo

Dimensioni (mm) Quantità
scatola

Quantità
confezioneA B

1/4  3781040400111 6,4 102,1 1 100

3/8 3781060600111 9,4 119,1 1 100

1/2  3781080800111 12,7 154,9 1 100

5/8  3781101000111 16,0 156,0 1 50

3/4  3781121200111 19,1 161,0 1 50

7/8  3781141400111 22,4 166,9 1 50

1-1/8  3781181800111 28,7 192,0 1 30

Sifone ODM
DIMENSIONI

C

B

A

A

A

A

B

C

Misura
(pollici) Codice articolo

Dimensioni (mm) Quantità
scatola

Quantità
confezioneA B C

1/2  3761080800111 12,7 130,0 89,9 2 80

5/8  3761101000111 16,0 130,0 91,9 2 80

3/4  3761121200111 19,1 150,1 108,0 2 38

7/8  3761141400111 22,4 169,9 118,1 2 38

1-1/8  3761181800111 28,7 210,1 151,9 2 10

1-3/8 3761222200111 35,1 260,1 190,0 2 10

Codice armonizzato di designazione delle merci:  
7412.10.0000

Codice armonizzato di designazione delle merci:  
7412.10.0000
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C

A A

B

 

PRODOTTI AUSILIARI

Valvole a sfera ODM (bidirezionali con valvole Schrader)

DIMENSIONI

Filtro disidratatore ODM

A

B B

CC
A

B B

DIMENSIONI

Codice articolo
Raccordi 

Ingresso/Uscita

Capacità di flusso Ton a 1 psi

    

P 
(Per kW, moltiplicare Ton per 3,5) 

Capacità acqua 
Gocce d'acqua

R134a
R22 &
R410A R407C

R404A
& R507

R134a R22 R407c R410A R404A & R507

75°F 125°F 75°F 125°F 75°F 125°F 75°F 125°F 75°F 125°F

3821060600111 3/8" ODM 5,42 6,0 6,0 4,0 265 245 250 225 205 165 170 130 275 260

3831060600111 3/8" ODM 6,2 6,8 6,8 4,57 396 366 271 336 306 246 256 196 406 286

3831080800111 1/2" ODM 8,5 9,4 9,4 6,2 396 366 271 336 306 246 256 196 406 286

3921060600111 3/8" ODM 4,8 5,1 5,0 3,33 265 245 250 225 205 165 170 130 275 260

3931060600111 3/8" ODM 4,9 5,2 5,2 3,49 359 341 360 307 361 333 327 302 392 365

Tutti i valori nominali sono conformi allo standard ANSI/AHRI 710-2009.

I prodotti ODM sono compatibili con i raccordi RLS.

Misura
(pollici) Codice articolo

Dimensioni (mm) Quantità
scatola

Quantità
confezioneA B C

1/4 3791040400111 6,4 171,5 51,3 1 40

3/8 3791060600111 9,4 161,0 51,3 1 40

1/2 3791080800111 12,7 166,6 51,3 1 40

5/8 3791101000111 16,0 172,0 58,4 1 40

3/4 3791121200111 19,1 178,0 66,0 1 30

7/8 3791141400111 22,4 184,0 66,0 1 30

1-1/8 3791181800111 28,7 207,3 83,1 1 30

1-3/8 3791222200111 34,8 228,6 98,6 1 24

Misura
(pollici)

Codice  
articolo

Essiccante
(pollici cubi)

Dimensioni (mm) Quantità
scatola

Quantità
confezioneA B C

Linea liquido 3/8 3821060600111 8 201,9 9,7 99,1 1 30

Linea liquido 3/8 3831060600111 16 225,0 9,7 121,9 1 30

Linea liquido 1/2 3831080800111 16 227,1 12,7 121,9 1 30

Linea liquido 3/8 bidirezionale 3921060600111 8 199,9 9,7 97,0 1 30

Linea liquido 3/8 bidirezionale 3931060600111 16 220,0 9,7 117,1 1 30

Codice armonizzato di designazione delle merci:  
7412.10.0000

Codice armonizzato di designazione delle merci:  
8481.8079.30
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UTENSILI E GANASCE

 

UTENSILI, GANASCE E ACCESSORI

UTENSILI, GANASCE E ACCESSORI
I nostri raccordi a pressare sono una prova concreta di innovazione, combinando durata, 
velocità, sicurezza e tecnologia all'avanguardia per ridefinire le aspettative.

Vantaggi:

• �Durata 
Struttura di alta qualità progettata per durare

• �Maggiore produttività 
Ciclo di pressatura breve: massimo 10 secondi

• �Compattezza 
Il design innovativo e la rotazione della ganascia di 
350° consentono al tecnico di installare il raccordo 
in spazi ristretti

• �Ritorno automatico del pistone 
Il pistone si ritrae automaticamente nella posizione 
originale senza necessità di un intervento manuale

• �Sicurezza 
Funzione di sicurezza che consente di 
interrompere il ciclo di pressatura, permettendo il 
rilascio manuale del pistone, se necessario

• �Qualità 
Tecnologia agli ioni di litio Makita di alta qualità e 
potente, con tempo di ricarica di soli 15 minuti

• �Indicatore di manutenzione 
Manutenzione dell'utensile indicata tramite LED 
integrati, si illuminano a 10.000 cicli
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UTENSILI, GANASCE E ACCESSORI

Forza di pressatura: 15 kN
Pressioni/carica: 100-150 (2,0 Ah) 
Capacità della batteria: Batteria agli ioni di litio Makita 18 V / 2,0 Ah 
(BL1820B)
Tempo di ricarica: 15 minuti
Intervallo della temperatura di funzionamento: da -10 °C a 40 °C  
(da 14 °F a 104 °F)
Peso con batteria: Senza ganascia: 1,8 kg (4.0 lb) 
Con ganascia: 3,1 kg (6,8 lb)
Dimensioni: 395 x 80 x 118 mm

Forza di pressatura: 19 kN
Pressioni/carica: 100-150 (2,0 Ah) 
Capacità della batteria: Batteria agli ioni di litio Makita 18 V / 2,0 Ah 
(BL1820B)
Tempo di ricarica: 15 minuti
Intervallo della temperatura di funzionamento: da -10 °C a 40 °C  
(da 14 °F a 104 °F)
Peso con batteria: Senza ganascia: 1,8 kg (4.0 lb) 
Con ganascia: 3,1 kg (6,8 lb)
Dimensioni: 395 x 80 x 118 mm

Forza di pressatura: 32 kN
Pressioni/carica: 350-400 (4,0 Ah)
Capacità della batteria: Batteria agli ioni di litio Makita 18 V / 2,0 Ah 
(BL1820B)
Tempo di ricarica: 15 minuti
Intervallo della temperatura di funzionamento: da -10 °C a 40 °C  
(da 14 °F a 104 °F)
Peso con batteria: Senza ganascia: 3,6 kg (8.0 lb) 
Con ganascia: 5,7 kg (12,5 lb)
Dimensioni: 359 x 76 x 317 mm

Misura Codice articolo

15 kN 399011150002

Misura Codice articolo

19 kN – versione per il Regno Unito 399011190003

19 kN – versione per l'Unione Europea 399011190004

Misura Codice articolo

32 kN – versione per il Regno Unito 399011329903

32 kN – versione per l'Unione Europea 399011329904

Utensile di pressatura da 15 kN Klauke®

Utensile di pressatura da 19 kN Klauke®

Utensile di pressatura da 32 kN Klauke® Codice armonizzato di designazione delle merci:  
8467.29.0090

Codice armonizzato di designazione delle merci:  
8467.29.0090

Codice armonizzato di designazione delle merci:  
8467.29.0090

La versione per il Regno 
Unito include batteria, 
caricabatteria, kit di 

installazione e spina UK

La versione per l'Unione 
Europea include batteria, 

caricabatteria, kit di 
installazione e spina UE

La versione per il Regno 
Unito include batteria, 
caricabatteria, kit di 

installazione e spina UK

La versione per l'Unione 
Europea include batteria, 

caricabatteria, kit di 
installazione e spina UE

Batteria e 
caricabatteria non 

inclusi nel kit

In fase di 
eliminazione
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UTENSILI, GANASCE E ACCESSORI

Misura Codice articolo

1/4" 399021151040

5/16" 399021151050

3/8" 399021151060

1/2" 399021151080

5/8" 399021151100

3/4" 399021151120

7/8" 399021151140

1-1/8" 399021151180

Ganasce da 15 kN Klauke®

Misura Codice articolo

1/4" 399021191040

5/16" 399021191050

3/8" 399021191060

1/2" 399021191080

5/8" 399021191100

3/4" 399021191120

7/8" 399021191140

1" 399021191160

1-1/8" 399021191180

1-1/4" 399021191200

1-3/8" 399021191220

Ganasce da 19 kN Klauke®

Misura Codice articolo

1/4" 399021321040

5/16" 399021321050

3/8" 399021321060

1/2" 399021321080

5/8" 399021321100

3/4" 399021321120

7/8" 399021321140

1" 399021321160

1-1/8" 399021321180

1-1/4" 399021321200

1-3/8" 399021321220

1-5/8" 399021321260

2-1/8" 399021321340

Ganasce da 32 kN Klauke®

Codice armonizzato di designazione delle merci:  
8467.99.0190

Codice armonizzato di designazione delle merci:  
8467.99.0190

Codice armonizzato di designazione delle merci:  
8467.99.0190
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UTENSILI, GANASCE E ACCESSORI

Il set di 8 ganasce RIDGID® è fornito in una valigetta rigida in plastica e 
include tagliatubi, sbavatori, calibro di pressione, calibro di profondità, 
spazzola in acciaio inox, spugna abrasiva e pennarello indelebile. Le 
misure delle ganasce sono 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1-1/8" e 
1-3/8". La ganascia da 5/16" è venduta separatamente.

Il set di 8 ganasce è fornito in una valigetta rigida in plastica.  
Le misure delle ganasce sono 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1-1/8" e 
1-3/8". La ganascia da 5/16" è venduta separatamente.

NOTA: le pressatrici RIDGID® sono vendute tramite i distributori RIDGID® e 
sono disponibili nei modelli leggeri con impugnatura lineare e a pistola.  

Misura Codice articolo

Set di 8 ganasce RIGID® 
(1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1-1/8", 1-3/8")

399032000801

Misura Codice articolo

Set di 8 ganasce 
(1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1-1/8", 1-3/8")

399031190801

Set di 8 ganasce RIDGID®

Set di 8 ganasce da 19 kN

Misura Codice articolo

1/4" 399022001040

5/16" 399022001050

3/8" 399022001060

1/2" 399022001080

5/8" 399022001100

3/4" 399022001120

7/8" 399022001140

1-1/8" 399022001180

1-3/8" 399022001220

Ganasce RIDGID® Codice armonizzato di designazione delle merci:  
8467.29.0090

Codice armonizzato di designazione delle merci:  
8467.29.0090

Codice armonizzato di designazione delle merci:  
8467.29.0090



19

UTENSILI, GANASCE E ACCESSORI

Accessori

Codice articolo Descrizione Codice armonizzato di designazione delle merci

399011000100  Valigetta portautensili di ricambio Klauke®

399031000100  Valigetta portaganasce Klauke®

399040307 Calibro di pressatura 1-1/4" 9017.30.8000

399040306 Calibro di pressatura 9017.30.8000

399040308 Calibro di profondità 9017.30.8000

399040301 Tagliatubi  8203.40.0000

399040302 Sbavatore per tubi piccoli (1/4" - 1-1/4") 8205.59.1000

399040309 Sbavatore per tubi grandi (1/2" - 2") 8205.59.1000

399040303 Spazzola in acciaio inossidabile 960.390.8050

399040304 Spugna abrasiva

399040305 Pennarello indelebile

399040101 Kit di sicurezza (sacchetto di plastica, penna, istruzioni, calibri di crimpatura/profondità)

399040203 Caricabatterie Makita 18V - DC18RC

399040202 Batteria Makita 18V - BL1815

399040201 Strumento diagnostico - PGA1

Kit accessori:

• Tagliatubi
• Calibro di profondità RLS
• Calibro di pressione RLS
• Pennarello indelebile
• Spazzola
• Spugna abrasiva
• Sbavatore
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Manicotti Codice armonizzato di designazione delle merci:  
7412.10.0000

Misura (pollici) Codice articolo Quantità scatola Peso scatola

1-5/8 3011262600111 4 3,53

2-1/8 3011343400111 4 5,56

Raccordi a gomito a 90° Codice armonizzato di designazione delle merci:  
7412.10.0000

Misura (pollici) Codice articolo Quantità scatola Peso scatola

1-5/8 3031262600111 2 4,32

2-1/8 3031343400111 2 6,83

Raccordi a gomito a 45° Codice armonizzato di designazione delle merci:  
7412.10.0000

Misura (pollici) Codice articolo Quantità scatola Peso scatola

1-5/8 3081262600111 2 3,25

2-1/8 3081343400111 2 5,07

Raccordi a T Codice armonizzato di designazione delle merci:  
7412.10.0000

Misura (pollici) Codice articolo Quantità scatola Peso scatola

1-5/8 3091262626111 2 5,29

2-1/8 3091343434111 2 7,72
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Riduttori Codice armonizzato di designazione delle merci:  
7412.10.0000

Misura (pollici) Codice articolo Quantità scatola Peso scatola

Da 1-5/8 a 1-1/8 3051261800111 4 3,26

Da 1-5/8 a 1-3/8 3051262200111 4 3,31

Da 2-1/8 a 1-3/8 3051342200111 4 4,72

Da 2-1/8 a 1-5/8 3051342600111 4 5,34

Utensili e ganasce

Codice articolo Descrizione Ordine minimo

399021321260 Ganascia a collare da 1-5/8 (richiede una ganascia attuatrice per l'uso) 1

399021321340 Ganascia a collare da 2-1/8 (richiede una ganascia attuatrice per l'uso) 1

399021321000 Ganascia attuatrice (necessaria per l'uso con la ganascia a collare) 1

Accessori XL

Codice articolo Descrizione Ordine minimo

399040501 Calibro di profondità/pressatura XL 1

399031000120 Valigetta portastrumenti di ricambio per ganasce/attuatrici 1
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UTENSILI, GANASCE E ACCESSORI

Matrice di compatibilità di utensili e ganasce

PRODUTTORE DELLE GANASCE

Klauke® RIDGID® Milwaukee®

PRODUTTORE DELLO STRUMENTO Modello/i Misure 15 kN 19 kN 32 kN 24 kN 32 kN

MAP2L 1/4" – 1-1/8" ✓  

MAP2L19 1/4" – 1-3/8" ✓
UAP 332 1/4" – 1-3/8" ✓ ✓
UAP 432 1/4" – 1-3/8" ✓ ✓
Romax 
Compact 1/4" – 1-3/8" ✓

Romax 3000 1/4" – 1-3/8" ✓ ✓
Romax 4000 1/4" – 1-3/8" ✓ ✓
PC-20 M 1/4" – 1-1/8" ✓
RP 200 
RP 210 
RP 240 
RP 241

1/4" – 1-3/8" ✓

RP 330 
RP 340 
RP 350 
RP 351

1/4" – 1-3/8"
✓ ✓

M12 1/4" – 1-3/8" ✓  

M18 1/4" – 1-3/8" ✓ ✓
Pressgun
Picco 6 1/4" – 1-3/8" ✓

Pressgun 6 1/4" – 1-3/8" ✓
ACO103 1/4" – 1-3/8" ✓
ACO203 1/4" – 1-3/8" ✓ ✓
ECO203 1/4" – 1-3/8" ✓ ✓
EFP203 1/4" – 1-3/8" ✓ ✓
DCE200 1/4" – 1-3/8" ✓ ✓

®

Per installare i raccordi RLS possono essere utilizzati solo strumenti e ganasce approvati da RLS.
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DATI TECNICI

Applicazioni

• HVAC/R ad alta pressione

• Glicole etilenico

• Acqua non potabile

Parametri del prodotto

• Temperatura di funzionamento continuo: 250 °F / 121 °C

• �Temperatura nominale dell'O-ring: da -40 °F a +300 °F/da  
-40 °C a +149 °C

• Pressione nominale massima (MRP): 700 psi / 48 bar

• �Pressione di scoppio minima (UL 207): 2.100 psi / 145 bar

• Capacità di pressione del vuoto: <200 micron

• �Tasso di perdita esterna di elio: <7,5 x 10-7 Pa•m3/s a 20 °C e  
10 bar

• Resistenza alle vibrazioni: conforme a UL109

• �Disponibilità misure (pollici): 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 
1-1/8, 1-1/4, 1-3/8, 1-5/8, 2-1/8 

Materiali dei raccordi

• �Corpo del raccordo: rame di grado refrigerante, secondo 
ASTM-B75 o ASTM-B743

• �O-Ring: HNBR

Compatibilità

• �Oli approvati: olio minerale, POE, PVE, PAG

• �Materiali dei tubi approvati: collegamenti rame-rame

• �Tolleranza tubi approvata: ASTM B88/B280, EN 12735 e  
AS/NZS 1571

• Tipi di tubi in rame approvati per utensili/ganasce da 32 kN

 	 - Duro/trafilato: 1/4" - 2-1/8" del tipo ACR, L, K 
	 - Morbido/ricotto: 1/4" - 1-3/8" del tipo ACR, L, K

• Tipi di tubi in rame approvati per utensili/ganasce da 19 kN

	 - Duro/trafilato: 1/4" - 1-3/8" del tipo ACR, L, K 
	 - Morbido/ricotto: 1/4" - 1-3/8" del tipo ACR, L, K

• Tipi di tubi in rame approvati per utensili/ganasce da 15 kN

	 - �Duro/trafilato: 1/4" - 1-1/8" del tipo ACR, L; 1/4" - 7/8"  
del tipo K

	 - �Morbido/ricotto: 1/4" - 1-1/8" del tipo ACR, L; 1/4" - 7/8"  
del tipo K

Approvazioni e certificazioni dell'agenzia

• �Elencato da UL: 207, SA#33958, SDTW (7) (Tranne dove indi-
cato)

• �Elencato da UL: uso approvato per installazioni sul campo e in 
officina

• ISO 5149-2: Conforme alla Parte 2

• �ASHRAE-15, ANSI 15, ASME B31.5 (504.7)

• �ICC-ES, PMG-1296

• �Codice meccanico internazionale (IMC) 
2021, 2018, 2015, 2012, 2009, 2006 

• �Codice residenziale internazionale (IRC) 2021, 2018, 2015, 
2012, 2009, 2006 

• �Codice meccanico uniforme (UMC) 2021, 2018, 2015, 2012, 
2009, 2006 

• �CRN 0A22551

Brevetti sui raccordi a pressare RLS

•� Brevetto USA n. 9,145,992 

• �Brevetto USA n. 9,638,361 

• �Brevetto USA n. D730,494

• �Brevetto australiano n. 2012362443

• Brevetto brasiliano n. BR112014016012-0

• Brevetto canadese n. 2.800.360

• �Registrazione del disegno o modello canadese n. 149228

• �Disegno o modello comunitario registrato EUIPO n. 
002218636-0001

• �Brevetto giapponese n. 6051468

• �Altri brevetti in attesa di approvazione

Brevetti sulle ganasce e sugli utensili a pressare RLS

• �Registrazione del disegno o modello australiano n. 361533

• �Registrazione del disegno o modello canadese n. 161804

• �Disegno o modello comunitario registrato EUIPO n. 
002672667-0001

• �Registrazione del disegno o modello giapponese n. 1537545

• �Altri brevetti in attesa di approvazione
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